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θερμοκρασίας της επιφάνειας του σκυροδέματος, σε δύο 
σημεία της επιφάνειας του δομικού στοιχείου, στο όριο 
και στο μέσον, με συχνότητα μέτρησης ανά 10min. 

  

 

 

 

Δ6 - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Δ6.1  Γενικά 

 

Οι συνθήκες αυτές είναι δυνατό να 
δράσουν δυσμενώς ως προς την ποιότητα 
τόσο του νωπού όσο και του σκληρυμένου 
σκυροδέματος, κυρίως διά μέσου της 
αύξησης του ρυθμού ενυδάτωσης του 
τσιμέντου και του ρυθμού απώλειας της 
υγρασίας του νωπού σκυροδέματος. 
 

Προστατευτικά μέτρα κατά τη σκυροδέτηση 
με ζεστό καιρό είναι εκείνα που απαιτούνται 
ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε δυσμενής 
επίδραση στο σκυρόδεμα λόγω της 
έκθεσής του αυτής. 
 

Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η 
κατάσταση κατά την οποία εκτελούνται η διάστρωση, η 
συμπύκνωση, η συντήρηση και η λήψη προστατευτικών 
μέτρων του σκυροδέματος, κάτω από τις ακόλουθες 
συνθήκες ή και συνδυασμό αυτών: 

  υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 

  υψηλή θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος  

  χαμηλή σχετική υγρασία  

  υψηλή ταχύτητα αέρα 

 

 

Οταν η θερμοκρασία του σκυροδέματος 
κατά την παράδοση στο χώρο σκυροδέτη-

σης αναμένεται να είναι ίση ή να υπερβεί 
τους 27°C συνιστάται να λαμβάνονται 
προστατευτικά μέτρα.  
 

 

Δ6.1.2 Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία του 
σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι 
μεγαλύτερη από 32°C. 

 

 

 Δ6.1.3 Οταν σκυροδετούνται ογκώδη στοιχεία, η θερμοκρα-

σία του σκυροδέματος πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερη 

λόγω της εκλυόμενης θερμότητας ενυδάτωσης. 

 

Ως «μικροκλίμα της κατασκευής» νοούνται 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες της κατασκευ-

ής σε απόσταση μέχρι 1 m από την επιφά-

νεια της. 
 

 

 

 

Δ6.1.4 Οταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 
μεγαλύτερη από 38°C η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλ-

λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
προστασίας ώστε η θερμοκρασία στο μικροκλίμα της 
κατασκευής να παραμένει μικρότερη από 38°C. 

 

Υπεύθυνος για τα παραπάνω είναι ο επιβλέπων μηχανικός. 
 

 Δ6.1.5  Οποιαδήποτε απαίτηση για τεχνητή ψύξη του 
σκυροδέματος πριν από την παράδοση πρέπει να 
συμφωνηθεί μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη. 
 

 Δ6.2 Προστασία του σκυροδέματος έναντι υψηλών  
          θερμοκρασιών περιβάλλοντος 

 

Γενικές οδηγίες για την παρασκευή,  
διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
του σκυροδέματος με υψηλές θερμοκρα-

σίες περιβάλλοντος δίνονται στην ΣΠΜΕ 
Τ.Ο.2. 

Δ6.2.1 Χρήσιμες πληροφορίες για την παρασκευή, 
διάστρωση, συντήρηση και λήψη προστατευτικών μέτρων 
του σκυροδέματος με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος  

δίνονται στο Παράρτημα ΠΔ6. 
 

Η συντήρηση του σκυροδέματος με 
βρεχόμενες λινάτσες, είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική διότι κρατά σκιασμένη την 
επιφάνεια του σκυροδέματος και συγχρό-

νως διατηρεί κορεσμένα με νερό τα 
τριχοειδή. 

Δ6.2.2. Η συντήρηση θα αρχίζει αμέσως μετά τη 
διάστρωση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ5. Οποιαδήποτε 
μέθοδος συντήρησης επιλεγεί, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.    

Δ6 - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η Δ6.1.1 Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η 
κατάσταση κατά την οποία εκτελούνται η διάστρωση, η κατάσταση κατά την οποία εκτελούνται η διάστρωση, η 
συμπύκνωση, η συντήρηση και η λήψη προστατευτικών συμπύκνωση, η συντήρηση και η λήψη προστατευτικών 
μέτρων του σκυροδέματος, κάτω από τις ακόλουθες μέτρων του σκυροδέματος, κάτω από τις ακόλουθες 
συνθήκες ή και συνδυασμό αυτών:

 

συνθήκες ή και συνδυασμό αυτών:

υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα

 

υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα

υψηλή θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος 

 

υψηλή θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος 

χαμηλή σχετική υγρασία 

 

χαμηλή σχετική υγρασία 

υψηλή ταχύτητα αέρα

Δ6.1.2 Σε κάθε περίπτωσηΔ6.1.2 Σε κάθε περίπτωσηΔ6.1.2 Σε κάθε περίπτωσηΔ6.1.2 Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία του η θερμοκρασία του η θερμοκρασία του Δ6.1.2 Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία του 
σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι 
σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι 
σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι 
σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι 
σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι 
μεγαλύτερη από 32°C.

Οταν η θερμοκρασία του σκυροδέματος Οταν η θερμοκρασία του σκυροδέματος 
κατά την παράδοση στο χώρο σκυροδέτη-κατά την παράδοση στο χώρο σκυροδέτη
σης αναμένεται να είναι ίση ή να υπερβεί σης αναμένεται να είναι ίση ή να υπερβεί 
τους 27°C συνιστάται να λαμβάνονται τους 27° συνιστάται να λαμβάνονται 
προστατευτικά μέτρα. 

Δ6.1.3 Οταν σκυροδετούνται ογκώδη στοιχεία, η θερμοκρα-Δ6.1.3 Οταν σκυροδετούνται ογκώδη στοιχεία, η θερμοκρα
σία του σκυροδέματος πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερησία του σκυροδέματος πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερη
λόγω της εκλυόμενης θερμότητας ενυδάτωσης.

Δ6.1.4 Οταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι Δ6.1.4 Οταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 
μεγαλύτερη από 38°C η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλ-μεγαλύτερη από 38° η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλ
λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
λεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και 
προστασίας ώστε η θερμοκρασία στο μικροκλίμα της προστασίας ώστε η θερμοκρασία στο μικροκλίμα της 
κατασκευής να παραμένει μικρότερη από 38°C. 

Υπεύθυνος για τα παραπάνω είναι ο επιβλέπων μηχανικός.

Δ6.2.2. Η συντήρηση θα αρχίζει αμέσως μετά τη Δ6.2.2. Η συντήρηση θα αρχίζει αμέσως μετά τη 
διάστρωση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ5. Οποιαδήποτε διάστρωση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ5. Οποιαδήποτε 
μέθοδος συντήρησης επιλεγεί, θα πρέπει να εφαρμόζεται μέθοδος συντήρησης επιλεγεί, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.   


